SCHAARHOOGWERKER
ES1612ACP @©

v~ 100% ELEKTRISCH

v/ VERRIDBAAR OP VOLLEDIGE HOOGTE

v" UTSCHUIFBAAR PLATFORM :
v/ NON-MARKING BANDEN y
v/ NEERKLAPBARE RAILING

v/ ELEKTRISCHE WIELAANDRUVING s
v/ STOPCONTACT IN WERKBAK

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Werkhoogte 15,70 m
Platformhoogte 13,70 m
Lengte 2,48 m
Breedte 119m

Hoogte (railing uitgeklapt) 2,62 m
Hoogte (railing dichtgeklapt) 2,05m
Platform lengte x breedte 2,27Tm*112m
Platformuitbreiding 0,90 m
Bodemuvrijheid 0,10 m
Wielbasis 1,87 m

Laad capaciteit 250 kg

Laad capaciteit op platformuitbreiding 113 kg

Max. aantal personen (binnen / buiten) 2/ 0 Personen
Draaistraal (binnen / buiten) 0m/2,20m
Rijsnelheid (ingeschoven) 5,5 km/h
Rijsnelheid (uitgeschoven) 0,80 km/h
Gewicht 3180 kg
Motor (lift & drive) 24VAC/3,5kW & 2 x 24 VAC/0,87kW
Batterijen 412V
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