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4.4

Saugplatte am Hebegerat
anbringen /

Attaching the suction plate
to the lifting device

Codierte
Vakuuman- .
schlisse der
Saugplatten

Druckknopf
~=zum Loésen der
Sperrklinken

= Die Befestigung der Saugplatten
erfolgt Gber Bolzen, die iber
Sperrklinken gesichert werden.
Der Bolzen muss dabei ganz
eingeschoben werden, damit dir
Sperrklinken rasten

Die Vakuumanschlusse der
Saugplatten sind codiert. Sie
unterscheiden sich in der GréRe,
so dass das Zweikreissystem nicht
aulier Kraft gesetzt werden kann.

Coded vacuum
connections on ==
the suction plates

Push-button
~= for loosening
retaining

= The suction plates are attached using
bolts secured with retaining pawls.
The bolts must be inserted fully, so
that the retaining pawls catch.

The vacuum connections on the
suction plates are coded. They vary
in size, so that the two-circuit system
cannot be deactivated.

A

Gefahr Danger

Die Schlauchkupplungen und
Einstecktiillen sind stets von
Verschmutzungen sauber zu
halten. Wird dies nicht beachtet,
kann es zu Undichtheit im
Vakuumsystem fiihren.

= The hose couplings and sockets
must be clean at all times. If this is
not observed, it can lead to leaks
in the vacuum system.
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4.5

Saugplattenanordnung
!

Die Saugplatten dirfen nur wie
nachstehende Bilder zeigen montiert
werden, um das Zweikreissystem nicht
aulBer Kraft zu setzen.

To avoid the abolishment of the two-circuit
vacuum system the suction plates have to
be mounted according to the following
pictures.

Suction plate
configuration

Traglast / load capacity: 300 kg
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Traglast / load capacity: 600 kg
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5 Bedienung / Operation

5.1

Arbeitssicherheits-
Hinweise /

Work safety
instructions

Es gelten die értlichen
Sicherheitsvorschriften, in Deutschland
unter anderem die BGR 500. Folgende
Arbeitsicherheitshinweise heben diese
nicht auf, sondern sind als Ergéanzung zu
verstehen:

= Sicherheitsschuhe, Schutzhelm und
Arbeitshandschuhe tragen.

= Maximale Tragkraft des Hebegerates
nie Uiberschreiten. Maximale Tragkraft
des verwendeten Hebezeuges (z.B.
Kran) nie Uberschreiten. Dabei das
Eigengewicht des Hebegerates
einrechnen.

= Das Traglastschild, bzw. die
Saugerkonfigurationen aus Abschnitt
4.5 beachten.

& 12 34

max. 300 kg 600 kg

= Nicht unter der Last stehen. Stets
aulerhalb des Gefahrenbereiches der
Last bleiben.

= Niemals Personen oder Tiere mit der
Last oder dem Hebegerat beférdern.

©> Nur bei guter Sicht iber den ganzen
Arbeitsbereich arbeiten. Auf andere
Personen im Arbeitsbereich achten.

= Last nie Uber Personen hinweg
beférdern.

Local safety regulations apply — in
Germany, this includes BGR 500 and
others. The following work safety
instructions do not rescind these — they are
to be considered as additions only:

= Wear protective work shoes, a hard hat
and work gloves.

= Never exceed the load bearing capacity
of the lifting device. Never exceed the
maximum load bearing capacity of the
hoist (e.g. crane) used. Include the
weight of the lifting device in your
calculations.

= Observe the maximum load plate or the
suction pad configuration from Section

B s 2

max. 300 kg 600 kg

= Do not stand under the load. Always
remain outside the danger zone of the
load.

= Never transport people or animals with
the load or on the lifting device.

= Only work when you have a good view
of the entire working area. Pay attention
to other people in the working area.

= Never transport the load over people.

BA 30.30.01.00212
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= Bediengriff des Hebegerates nicht = Never leave the handle of the lifting
verlassen, solange eine Last gehoben device while a load is being carried.
wird.

= Lasten niemals schrag ziehen oder => Never carry loads at an angle and never
schleppen / schleifen. drag them.

= Festsitzende Lasten nicht mit dem = Do not use the lifting device to break
Hebegeréat losreilten. stuck loads free.

= Bei Ausfall der Vakuumerzeugung die = If the vacuum generation malfunctions,
Last wenn méglich sofort absetzen. lower the load immediately if possible.
Entfernen Sie sich sofort aus dem Leave the danger area immediately.
Gefahrenbereich.

=> Nur geeignete Lasten ansaugen und = Only pick up and lift suitable loads
heben (Eigenstabilitat und (check the rigidity and surface density).
Oberflachendichte priifen).

= Manometer stets im Auge behalten.
Nie bei Vakuum unter -0,6 bar => Always keep an eye on the manometer.
anheben. Wenn der Zeiger des Never lift items if the vacuum is less
Manometers sich in den roten Bereich than -0.6 bar. Immediately lower the
bewegt, Last sofort absetzen. load if the pointer of the manometer

moves into the red zone.
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= ¥

= Wenn die Warneinrichtung ertént

(Unterdruck geringer als -0,6 bar), Last
wenn moglich sofort absetzen.

7 3 4

147
‘\!,.( er

Werkstiicke nur auf freier, ebener
Flache absetzen. Sie kénnen sonst
beim Lésen verrutschen.

Last erst I6sen, wenn sie vollstandig
und sicher aufliegt oder steht. Finger
weg von der Last beim Lésen.
Quetschgefahr!

Saugflachen stets gleichmatig
belasten.

Wenn nicht alle Saugplatten
zugeschaltet sind, verringert sich die
Tragkraft proportional zur Anzahl der
nicht belegten Saugplatten.

Saugplatten nur bei unbelastetem
Zustand (keine Last angesaugt) zu-
oder abschalten.

Alle Dichtungen, Schléduche und
Schlauchklemmen regelmaiig
Uberprifen.

Vakuumfilter regelmanig reinigen und
warten.

= Lower the load immediately if possible

when the warning device sounds
(vacuum less than -0.6 bar).

F 7y
(o

Lower workpieces onto clear, even
surfaces only. Otherwise, they could
slide away when released.

Do not release the load until it rests
completely and safely on a secure
undersurface. Keep your fingers clear of
the load when releasing it. Danger of
crushing!

Always load suction surfaces evenly.

If not all suction plates are activated, the
load bearing capacity is reduced
proportionally to the number of unused
suction plates.

Only switch suction plates on or off
when there are no items picked up.

Check all seals, hoses and hose clamps
regularly.

Clean and maintain the vacuum filter
regularly.

BA 30.30.01.00212
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Wahrend der gesamten Handhabung
darf der Vakuum-Erzeuger nicht
abgeschaltet werden

Wahrend des Lade Vorgangs nicht mit
dem Gerat arbeiten

Die Umgebungstemperatur muss im
Bereich von +0°C bis +40°C liegen (bei
Unter-/ Uberschreitungen bitte vorher
Rucksprache mit dem Hersteller
nehmen). Bei tiefen Temperaturen und
hoher Luftfeuchtigkeit kann es zur
Vereisung des Systems kommen.

Arbeiten Sie nicht mit dem Hebegeréat,
wenn starker Wind herrscht, sonst
besteht die Gefahr von
unkontrollietem Pendeln der Last.

Das Geréat darf nur bei ausreichender
Umgebungsbeleuchtung betreiben
werden, um Blickkontakt zum
Werkstiick halten zu kénnen.

Es ist darauf zu achten, dass die
anzusaugende Oberflache und die
Saugflache der Vakuumsauger stets
trocken, olfrei, eisfrei und staubfrei ist.

Bei unklarer Wetterlage sollte der
Einsatz des Hebegeréts vermieden
werden, bzw. bei Aufkommen einer
Schlechtwetterfront ist der Einsatz
abzubrechen.

05.2015/ Index 01

=

The vacuum generator must not be
switched off at any time during handling

Do not work with the unit while the
battery is charging.

The ambient temperature must be
between 0°C and 40°C (please consult
the manufacturer before operating at
temperatures outside of this
temperature range). Low temperatures
and high humidity can cause the system
to freeze up.

Do not operate the lifting device during
strong wind, otherwise there is a risk
that the load will swing uncontrollably.

The unit should only be operated in a
well-lit area, so that eye contact can be
maintained with the workpiece.

Ensure that the surface to be suctioned
and the suction area of the suction pads
are always dry and free of oil, ice or
dust.

The lifting device should not be used in
bad weather conditions. If weather
conditions turn bad, use of the unit
should be terminated.
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5.2

Lasten heben /
Lifting loads

4 4 4 &

Vorsicht Caution

BA 30.30.01.00212

Hebegerat am Hauptschalter auf Stufe
1 einschalten und Handschiebeventil in
Position Lésen stellen.

Hebegerat direkt an der Last
positionieren. Schragziehen
vermeiden.

Auf gleichmaRige Lastverteilung
achten.

Hebegerat im Masseschwerpunkt (+/-
5 cm) auf die Last aufsetzen.

Hulse am Handschiebeventil in
Saugposition bringen.

Die Last wird angesaugt.

Manometer beobachten. Sobald -0,6
bar Unterdruck erreicht sind und die
Warnhupe ausgegangen ist, kénnen
Sie die Last anheben. Auf keinen Fall
vorher heben, die Last wiirde
herabfallen.

Beim Anheben darauf achten, dass nur
jeweils ein Stlick des zu hebenden
Gutes angehoben wird. Anhaftende
andere Teile vorsichtig mit einem
geeigneten Werkzeug ablésen, bevor
Sie das Teil weiter anheben.

Nicht mit den Handen lésen,
Quetschgefahr!

05.2015 / Index 01

=

4 4 4 3

Switch on the lifting device at the main
switch at level 1 and put the manual
slide valve into the release position.

Position the lifting device directly at the
load. Do not lift the load at an angle.
Ensure that the load is distributed
evenly.

Lower the lifting device onto the load at
its centre of gravity (+/- 5 cm).

Move the sleeve on the manual slide
valve into the suction position.

Suction is applied to the load.

Observe the manometer. You can lift
the load as soon as the vacuum
reaches -0.6 bar and the alarm horn has
turned off. Under no circumstances
should you lift the load before this, as it
would fall off.

When lifting, ensure that only one of the
items is being lifted. If other items have
become attached, these should be
carefully released with a suitable tool
before you raise the item further.

Do not use your hands to release the
item, danger of crushing!
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Lasten ablegen /
Depositing loads

BA 30.30.01.00212

430

Last nicht héher heben als nétig.

Last nach Heben nicht unbeaufsichtigt
héngen lassen.

Last nicht mit arretiertem Kragarm
aufrichten! Das Gerat nimmt dabei
Schaden!

Last absenken und sicher auf freie,
ebene Flache ablegen, damit die Last
nicht abrutschen, kippen kann.

Hilse am Handschiebeventil
zuriickschieben.
Die Last I6st sich.

Last wie auch beim Aufrichten nicht mit
arretiertem Kragarm horizontal
ablegen! Das Gerat nimmt dabei
Schaden!

05.2015/ Index 01

= Do not raise the load higher than
necessary.

= After raising the load, do not leave it
hanging unsupervised.

= Do not align the load with the locked
cantilever arm. This will damage the
unit.

= Lower the load and place it on a clear,
even surface so that it cannot slip or tilt.

= Move the sleeve on the manual slide
valve back.

The load detaches itself.

As with aligning, do not place the load
with the locked cantilever arm
horizontal. This will damage the unit.

44
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6 Arbeiten ohne Lastarm / Working without a load arm

6

Arbeiten ohne
Lastarm /
Working without a
load arm

6.1

Lastarm
demontieren /
Removing the load
arm

BA 30.30.01.00212

Bei sehr engen Montagebedingungen kann
der Lastarm demontiert werden um eine
geringere Bauhdhe des Gerates zu
erreichen. Dabei entfallen die Funktionen
Drehen und Schwenken. Das Gerat wird
dann Uber Schékel und Lastband oder
Ketten am Kran befestigt.

Durch diese MalRnahme reduziert sich die
Bauho6he des Hebegeréts auf 139 mm.

= Entfernen Sie den Sicherungssplint
der Kronenmutter

= Drehen Sie die Kronenmutter vom
Bolzen und ziehen Sie
anschlielRend den Lastam mit
Lagerblock in Pfeilrichtung ab.

In very narrow assembly conditions, the
load arm can be removed in order to reduce
the height of the unit. In this case, the rotate
and swivel functions are not available. The
unit is attached to the crane using a shackle
and load strap or chain.

This reduces the overall height of the lifting
device to 139 mm.

Remove the retaining split pin from
the castellated nut -

7

= Turn the castellated nut away from
the bolt and then remove the load
arm with the bearing block in the
direction of the arrow.
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6.2

Lastarm montieren /
Attaching the load
arm

6.3

Aufhangung an
Schikeln /
Suspending from
shackles

BA 30.30.01.00212

= Gehen Sie umgekehrt vor wie bei

der Demontage.

= Ziehen Sie die Kronenmutter mit

der Hand fest und l6sen Sie sie
anschlieRend wieder um ca. eine
halbe Umdrehung.

= Sichern Sie die Mutter mit einem

neuen Splint gegen Aufdrehen.

= Am Grundkérper befinden sich vier

Osen. Nur an ihnen durfen die
Schakel eingehangt werden. Aus
Belastungsgriinden missen immer
beide Osen genommen werden.

= Der Winkel Lastbéander oder Ketten

sollte kleiner/ gleich 45° sein.

45°

05.2015/ Index 01

Perform the steps in the opposite
order as during disassembly.
Tighten the castellated nut by hand
and then loosen it about half a
rotation.

Secure the nut against loosening
with a new split pin.

There are four eyelets in the main
body. The shackles may only be
attached to these. For loading
reasons, both eyelets must always
be used.

The angle of the load straps or
chains should be less than or equal
to 45°.
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