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3 Algemeen

3.1 Gebruik volgens de voorschriften

Het hefapparaat SPeepy VS dient om steen- en betonplaten handmatig door twee personen te heffen en te
transporteren.

Het hefapparaat kan uitsluitend loodrecht worden ingezet.

De in deze handleiding voorgeschreven bedrijfs-, onderhouds- en instandhoudingsvoorwaarden dienen
aangehouden te worden.

@ Onderdelen v ificatie achtera

Als het hefapparaat SPEEDY VS bij hefgereedschap (bv. bagger) worden ingezet, moet het modificatieonderdeel

ninhangoog met kettingborging - VS-XL-EH* worden gebruikt.

Bij het leggen van grote steenplaten tot een breedte van 1,2 m (zowel handmatig door 2 personen als bij

hefgereedschap tijdens gebruik door 1 man) dienen de verlengde handgrepen ,,VS-XL-HG* te worden ingezet,

zodat de voeten buiten de risicozone zijn.

- Desnelwisselzuigplaat VS-SWV-SPS-50-30/25 is niet alleen een zuigplaat, maar ook een snelwisseladapter om
kleine stenen met een gewicht tot 50 kg te kunnen dragen of snel te kunnen wisselen tussen andere Speedy-
zuigplaten.

Ombouwset (tegenhouder) VS-GH-SPS voor het snel wisselen van bestaande Speedy-zuigplaten (dit is alleen

mogelijk als de snelwisselzuigplaat VS-SWV-SPS-50-30/25 op de Speedy-zuigplaat is gemonteerd).

VS-XL-EH (4271.0090) VS-XL-HG (4271.0089)
Inhangoog met kettingborging Lange handgrepen voor brede steenplaten (tot 1,2 m)
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VS-GH-SPS (4271.0127)

Ombouwset (tegenhouder) voor Speedy-zuigplaten

VS-SWV-SPS-50-30/25 (4271.0126)

snelwisselzuigplaat
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e Hetapparaat mag uitsluitend voor het in de handleiding omschreven voorgeschreven gebruik met
inachtneming van de geldige veiligheidsvoorschriften en de desbetreffende wettelijke bepalingen en de
bepalingen van de conformiteitsverklaring worden gebruikt.

Elk ander gebruik geldt als niet conform de voorschriften en is verboden!

® De op de plaats van gebruik geldende wettelijke veiligheids- en ongevalpreventievoorschriften moeten

bovendien worden aangehouden.

[@) De gebruiker moet voor elk gebruik zeker zijn dat:
e het toestel geschikt is voor de voorziene toepassing, dat het zich in de juiste stand bevindt en dat de te
heffen lasten mogen gehoffen worden.

In geval van twijfel contacteert u best de fabrikant voor in gebruikname van het toestel.

OPGELET: Gebruik van het apparaat alleen op lage hoogte in de buurt van de bodem.

" NIET TOEGESTANE TOEPASSINGEN:

Het eigenhandige ombouwen van het apparaat of het inzetten van eventueel zelfgebouwde toevoegingen kunnen
gevaarlijk zijn voor de gebruiker en diens omgeving en zijn dus ten stelligste verboden!

De draagkracht en het grijpbereik van het apparaat mogen niet overschreden worden.

Het is ten strengste verboden om niet-geschikte ladingen met het apparaat te transporteren:
e Transporteren van mensen en dieren.
e Transporteren van bouwstofpakketten, objecten en materialen, die niet in deze handleiding beschreven staan.

e Hetophangen van lasten met o.a. koorden en kettingen aan het apparaat.
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e De last (steenplaat) die moet worden aangezogen en
getransporteerd, moet voldoende eigen stabiliteit bezitten,
omdat anders tijdens het optillen gevaar voor breuk
bestaat!

e Steenplaten mogen bij het optillen in geen geval
doorbuigen — met name bij dunne en grote steenplaten
moet daarop worden gelet!

e Over het algemeen mogen lasten (steenplaten) uitsluitend
in het midden worden aangezogen, omdat de last anders
scheef aan het apparaat hangt; dit kan leiden tot breuk van
de last - speciaal bij het optillen van grote steenplaten met
een kleine zuigplaat.

e Standaardzuigplaten zijn niet geschikt voor het transport
van glasruiten!

]

OK
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NO

ﬂ% Er mogen uitsluitend zuigplaten van fabrikant PROBST worden gebruikt!!!

ervan.

Op iedere zuigplaat staat de toegestane draaglast aangegeven.

verboden!!! Gevaar: omlaagvallen van de last (steenplaat)!

Er mogen uitsluitend voor het apparaat toegestane zuigplaten worden gebruikt!

\
|
4
!
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Sommige van de zuigplaten die aan het apparaat kunnen worden gemonteerd, reduceren de draagkracht

Het overschrijden van de toegestane en de aangegeven draaglast van de zuigplaten is ten strengste
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4 Veiligheid
41 Aanbevelingen voor het Het tilapparaat SPeeoy VS-140 is gebouwd volgens de nieuwste standaards in techniek

4.2

43

4.4

4.5

4.6

bedrijf van inzet

Aanbevelingen voor
installatie, service, en
bediening van het
apparaat en degene die
ermee werkt.

Veiligheidsinstructies

A

Gevaar

>

Opgelet

Verbod
Eisen aan de plaats van
opstelling

Emissies

Bijzonder gevaren

A

Gevaar

en veiligheid. In de volgende gevallen kunnen echter gevaren ontstaan;

e wanneer het apparaat door ongeschoold personeel of personen zonder kennis van
het apparaat wordt ingezet,

wanneer het apparaat voor een ander dan zijn oorspronkelijke doel wordt ingezet.
In deze gevallen kann er gevaar ontstaan voor:

Gezondheid en leven van de gebruiker en derden,

het tilapparaat en andere apparaten van de gebruiker.

Het apparaat mag enkel door gekwalificeerd personeel, mecaniciens of elektriciens
worden geinstalleerd en worden onderhouden. Onderhoud aan elektronische delen
mag enkel door elektriciens worden doorgevoerd.

Elke persoon, die met het apparaat in aanraking komt, zij het voor gebruik of
onderhoud, moet de handleiding gelezen hebben. Vooral het hoofdstuk over
veiligheid moet worden gelezen en begrepen zijn.

Het bedrijf waar het apparaat gebruikt wordt heeft ervoor te zorgen,

e dat de gebruiker met het tilapparaat vertrouwd is,

e dat de handleiding wordt gelezen en begrepen is,

en dat de handleiding te allen tijde toegankelijk is voor naslag.

De veiligheidsindicaties zijn in deze handleiding als volgt gekenmerkt:

Levensgevaar!

Geeft een gevaar aan. Als dit niet voorkomen wordt, zijn de dood en zwaar letsel het
gevolg.

Gevaarlijke situatie!

Geeft een gevaarlijke situatie aan. Als deze niet voorkomen wordt, kunnen letsel of
schade het gevolg zijn.

Verbod!

Geeft een verbod aan. Als men zich hier niet aan houdt, zijn de dood en zwaar letsel of
schade het gevolg.

Het vacuiim-hefapparaat mag niet in explosiegevaarlijke ruimtes gebruikt worden.
De omgevingstemperatuur mag niet hoger zijn dan 40°C.

Zorgt u er a.u.b. voor dat de aanwijzingen en controles zichtbaar en vieilig worden
aangebracht. Houdt uw werkplek steeds zuiver en overzichtelijk.

Het van het vaculim-hefapparaat vitgaande, equivalente, permanente geluidsniveau
ligt onder 8o dB(A).

Omdat de last door het apparaat d.m.v. onderdruk wordt aangezogen, valt deze van
de zuigerplaat wanneer de onderdruk wordt opgeheven.

Dit is het geval wanneer de stroom uitvalt.

Zet u het apparaat bij stroomuitval onmiddelijk op de bodem indien mogelijk. Mocht
dit niet mogelijk zijn, zorg dan dat u op zekere afstand van het apparaat verblijft om
gevaar te voorkomen.

Het apparaat heeft een bijzonder sterke zuigkracht, die ervoor kan zorgen dat haren
en kledingstukken worden opgezogen. Kijkt u niet in de zuigopening wanneer het
apparaat in gebruik is!. Uw ogen kunnen worden opgezogen!
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4.7

4.8

4.9

4.10

4.1

4.12

4.13

Werkplek

Aanbevelingen voor het
personeel van het
tilapparaat

Beschermende uitrusting

Aanwijzingen voor
noodgevallen

A

Gevaar

Veiligheids- indicaties
controleren

Manometer testen

Filter reinigen

A

Oppgelet

Het apparaat wordt in de regel door twee personen bediend. De bedieners staan
telkens tussen een paar handvaten.

Een van de bedieners moet zodanig staan dat hij/zij steeds de drukmanometer kan
zien.

Als gebruiker van het apparaat dient u voor ingebruikname te worden geinstrueerd. U
moet de handleiding en in het bijzonder het hoofdstuk over de veiligheid hebben
gelezen en begrepen.

Zorgt u ervoor, dat alleen bevoegde personen met het apparaat werken. U bent op de
werkplek voor derde personen verantwoordelijk voor de inzet en gevolgen van het
apparaat.

De lokale veiligheidsvoorschriften dienen te worden opgevolgd. Verdere
veiligheidsvoorschriften in deze handleiding zijn als toevoeging te interpreteren.

De beschermende uitrusting bestaat volgens de veiligheidstechnische eisen uit:
Beschermende kleding

Veiligheidshandschoenen

Veiligheidsschoenen

Er is sprake van een noodgeval wanneer,

plotseling de stroom uitvalt,

wanneer de onderdruk in de rode zone van de manometer valt.

Zet u de tillast direkt op de bodem. Verlaat u het gevaarlijke gebied onmiddelijk.

Het tilapparaat heeft de volgende veiligheidvoorziening

e Manometer

Controleert u deze veiligheidsvoorziening voor elk begin van het werk (bij
werkonderbrekingen) of één maal wekelijks (bij ononderbroken inzet van het
apparaat).

Tilapparaat op een vlakke bodem zetten en het apparaat inschakelen.

Wanneer de onderdruk is opgebouwd, moet de manometer een onderdruk van -0,2
bar bereiken.

Het filter moet minimaal eenmaal wekelijks worden gecontroleerd en gereinigd.
(uitblazen).

Indien het filter verstopt is, toont de manometer een hogere waarde aan dan
daadwerkelijk op de zuigplaten aanwezig is. De regelmatige reiniging van het filter is
derhalve noodzakelijk om de veiligheid van het apparaat te kunnen garanderen

Zorgt u ervoor dat eventuele mankementen aan het apparaat voor gebruik worden
opgeheven. Indien u tijdens het gebruik van het tilapparaat mankementen bemerkt
moet u het apparaat uitschakelen en de mankementen repareren.
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4.4 Veiligheidsaanduidingen

VERBODSTEKENS
Symbool Betekenis Bestelnr.:
2904.0210 |30 mm
Nooit onder een zwevende last gaan staan. Levensgevaar! 2904.0209 |50 mm
2904.0204 |80 mm
</ Te grijpen goederen altijd alleen in het midden vastpakken. 2904.0383
% x (102x52 mm)
WAARSCHUWINGEN
Symbool Betekenis Bestelnumm | Formaat:
er:
De handen kunnen vastgeklemd raken. 2904.0221 30 mm
2904.0220 50 mm
2904.0107 80 mm
GEBODSTEKENS
Elke bediener moet de handleiding met de 2904.0366 | 30x57 mm
veiligheidsvoorschriften van het toestel gelezen en begrepen 2904.0365 50X95 mm

hebben
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4.5 Technische Gegevens

4.6 Overzicht

Nr. |Betekenis Nr. |Betekenis

1 Handgrepen 6 Deksel van het apparaat

2 Bovenkant van het apparaat met 7 Handel voor het ventiel
compresoor

3 Zuiggrijper 3 Drukschakelaar

4 Luchtklep 9 Vacuilim manometer

5 Onderkant van het apparaat
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Basisapparaat, varianten

VS-140/200 (230 V) 5270.001M1
VS-140/200-XL (230 V) 5270.0012
VS-140/200-110 (110 V) 5270.0013
VS-140/200-XL-110 (110 V) 5270.0014
Basisapparaat, specificaties
Ventilatiemotor, vermogen 1500 W
57200011 en 57200012 57200013 en 57200014
Ventilatiemotor, spanning/frequentie
230V /50Hz 110V [ 50/60 Hz
Temperatuurbereik 0°Ctot 40°C

Draagvermogen (bij -200 mbar onderdruk)

Afhankelijk van de grootte van de zuigplaat

Eigen gewicht

18 - 23 kg, afhankelijk van de variant of uitrusting

Afmetingen apparaat

390 x 290 mm

Snelwisselzuigplaat (optioneel)

Type:

Bestelnr.:

VS-SWV-5PS-50-30/25

4271.0126

Omschrijving: met de snelwisselzuigplaat (42710126) kan er snel van de ene naar de andere zuigplaat worden gewisseld (zie
de lijsten hieronder). Verder kan de plaat zelfs als een zuigplaat met een draagvermogen van 50 kg worden gebruikt.

4.16.1.1  Ombouwset tegenhouder (optioneel)

Type:

Bestelnr.:

VS-GH-SPS

4271.0127

T
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Passende zuigplaten zonder ombouwset tegenhouder (VS-GH-SPS)

Type Lengte (mm) Breedte (mm) Draagvermogen (kg) Bestelnr.
VS-SPS-50-30/25  |300 250 so* 4271.0134
VS-SPS-80-40/30  |400 300 80 % 4271.0135
VS-SPS-100-50/30 |500 300 100 * 4271.0136
VS-SPS-140-70/30 [700 300 140 ¥ 4271.0137
VS-SPS-200-85/34 [850 340 200 % 4271.0133
Passende zuigplaten met ombouwset tegenhouder (VS-GH-SPS)
Type Lengte (mm) Breedte (mm) Draagvermogen (kg) Bestelnr.
VS-GH-SPS-50-30/25 300 250 5% 4271.0128
VS-GH-SPS-80-40(30 400 300 80 * 4271.0129
VS-GH-SPS-100-50/30  [500 300 100%* 4271.0130
VS-GH-SPS-140-70/30 700 300 140 * 4271.0131
VS-GH-SPS-200-85/34  [850 340 200 % 4271.0132
Type Bestelnr.
Vervangende afdichtingen **: VS(-GH)-SPS-50-30/25 4271.0032
(gewoon op zuigplaten te klemmen - zonder verlijming) VS(-GH)-SPS-80-40/30 42710029
VS(-GH)-SPS-100-50(30 4271.0031
VS(-GH)-5PS-140-70/30 4271.0030
VS(-GH)-SPS-200-85/34 4271.0140

*

*

* incl. spanband

waarde bij-200 mbar onderdruk
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4.16.2 Beschrijving

4.17  Onderdelen van het vacuiim-hefapparaat

De vetgedrukte onderdelen zijn relevant voor de veiligheid van het apparaat.

Nr. |Betekenis Nr. [Betekenis

1 Handgrepen 6 Deksel van het apparaat

2 Bovenkant van het apparaat met 7 Handel voor het ventiel
compresoor

3 Zuiggrijper 8 Drukschakelaar

4 Luchtklep 9 \Vacuilim manometer

5 Onderkant van het apparaat

4.18 Bedieningselementen
5 Drukschakelaar

5.1 Handgreep

A

Oppgelet

5.2  Vacuiim produktie

6 Zuiggrijper

A

Gevaar

De drukschakelaar is voor het aan- en uitschakelen van het apparaat.

De handgreep dient voor het loslaten van de opgetilde last. Door het bedienen van de
handgreep wordt een ventielklep geopend en de onderdruk wordt opgeheven.
Hierdoor valt het opgetilde objekt van de zuiggrijper op de bodem terug.

De handgreep mag alleeen bediend worden, wanneer het opgetilde objekt op een
vaste ondergrond kan worden geplaatst.

Bij bediening van de handgreep vervalt onmiddelijk het vacuiim en het apparaat kan
worden opgetild.

Het vaculim onstaat door een elektrische compressor.

De zuiggrijper dient voor het aanzuigen van de objekten. Alleen objekten met een
vlakke, niet poreuze oppervlakte kunnen worden opgetild omdat anders geen
onderdruk kann worden gegenereerd. Derhalve zijn vlakke oppervlakten bijzonder
geschikt voor het optillen met de Speedy VS-S.

De zuiggrijper moet altijd kompleet op het oppervlakte worden gezet om het objekt
op te kunnen tillen. De zuiggrijper moet altijd in het midden van het betreffende objekt
worden gepositioneerd. Alleen een gelijkmatige lastverdeling garandeert veiligheid bij
het optillen. Wanneer de zuiggrijper bij het optillen niet gecentreerd wordt op het
objekt kan de last bij sterke zwenkingen van het apparaat loslaten en plotseling naar
beneden vallen.
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6.1 Installatie

De handvaten (1) kunnen op individuele werkhoogte worden ingesteld m.b.v. van de
pinnen (2). De handvaten kunnen daarbij bijvoorbeeld in verschillende hoogtes
worden ingesteld (Bijv. Pos. 1).

6.1.1 Bij dagelijks gebruik

A

Oppgelet

De stroomtoevoer van het apparaat moet met de Iokale netspanning / frequentie
overeenstemmen. Indien dit niet mogelijk is mag het apparaat niet ingeschakeld
worden.

De kabel (3) van de gebruiker moet voor het vermogen van de SPEEDY VS-S geschikt
zijn. De kabel kan via het handvat (1) met een riempje ter geleiding (4) worden
opgehangen zodat de kabel niet stoort bij het werk, opdat de stekkerverbinding tegen
abusievelijk loslaten (bv. door per ongeluk op de kabel te gaan staan met als gevolg:
last valt omlaag) geborgd is

Het apparaat wordt met de drukschakelaar ingeschakeld.
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6.1.2

Dagelijkse buiten-
bedrijfstelling

Voordat u het apparaat uitschakelt is het raadzaam het apparaat nog 30 sekonden
verder te laten lopen met een geopende ventielklep.
Hierdoor worden stof en vuildeeltjes uit de motor geblazen.

Om het apparaat te transporteren dient u de handvaten (1) naar beneden te klappen
en de pinnen op pos. 2 vast te zetten. Op deze manier wordt de zuiggrijper beschermd
omdat de grepen op de bodem staan.

Pos. 2

Transportinstelling
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6.2  Montage van een snelwisselzuigplaat (optioneel)

De snelwisselzuigplaat wordt op dezelfde manier
gemonteerd als een normale zuigplaat:

1. Als er al een zuigplaat op het apparaat is
gemonteerd, moet deze van tevoren worden
gedemonteerd.

2. Bevestig de snelwisselzuigplaat met de vier
schroeven (zie markering op de afbeelding) op
de SPEEDY.

6.3  Montage en demontage van de zuigplaat met tegenhouder

Monteer en demonteer de zuigplaten alleen als het apparaat is uitgeschakeld!

6.3.1  Tegenhouder op de zuigplaat monteren

Om zuigplaten op de snelwisselzuigplaat te kunnen monteren, moeten deze zijn uitgerust met tegenhouders. Als de
zuigplaat niet is uitgerust met tegenhouders, kunnen er later tegenhouders op de plaat worden gemonteerd met de
ombouwset 4271.0127. De sjablonen en montage-instructies hiervoor zijn in de bedrijffshandleiding te vinden.

)

-
= -

Tegenhouder VS-GH-SPS

6.3.2 Demontage van de zuigplaat met tegenhouder (optioneel)

1. Klap de borgbeugel (1) omhoog.
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2. Duw de sluitspanner (2) omlaag. De spanbeugel komt
uit de tegenhouder.

3. Herhaal stap 1 en 2 aan de andere kant van het
apparaat. De zuigplaat zit nu los.

4. Zuigplaat weghalen

=
.

Leg het apparaat op het midden van de zuigplaat.

2. Hang de beugel van de sluitspanner (2) in de
tegenhouder (3).

3. Trek de sluitspanner (2) omhoog.
Klap de borgbeugel (1) omlaag.

5. Herhaal deze stappen aan de andere kant van het
apparaat. De zuigplaat is nu op het apparaat
gemonteerd.
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6.3.4 Bediening
6.3.5 Veiligheid bij het werk ® U dient te allen tijde de lokale veiligheidsregels op te volgen. De volgende

veiligheidsregels zijn daarop een aanvulling:

Draagt u veiligheidsschoenen, werkhandschoenen en oorstopjes of kleppen.
Overschrijdt u nooit de maximale draaglast van het apparaat. Deze wordt op de
zuigplaat vermeldt.

Ga nooit onder de draaglast staan. Blijf altijd buiten de gevarenzone van de
draaglast.

De bodem op het werkgebied mag niet glad zijn.

Het apparaat is voor manuele bediening (met de handen) geschikt en mag niet
worden opgehangen aan een kraan of baggermaschine.

Nooit dieren en/of personen met de last of het tilapparaat transporteren.
Gebruik het apparaat enkel op een overzichtelijke werkplek. Houdt rekening met
andere personen in uw werkomgeving. Til uw last nooit boven de hoofden van
andere personen.

Laat nooit de handvaten van het apparaat los zolang er zich noch een last aan de
bodemplaat bevindt.

Laat uw last niet scheef hangen en sleep de last nooit achter u aan.

Probeer niet vastzittende platen met behulp van het apparaat los te trekken.

Bij stroomuitval dient u het apparaat onmiddelijk neer te zetten. Gaat u bij het
apparaat uit de buurt.

Til alleen geschikte last met de SPEEDY VS-S: stabiliteit van de last en de dichtheid
van de oppervlakte testen.

Houdt de manometer telkens in de gaten bij het tillen van een last. Til geen last op
bij een ondruk van minder dan -200 mbar. Bevindt zich de wijzer van de
manometer in de rode zone, laat uw last dan staan.

Zet uw objekten enkel op een vlakke ondergrond. Anders kunnen zij wegglijden.

Los uw last pas wanneer deze volledig en zeker op de bodem ligt of staat. Blijf met
uw vingers uit de buurt wanneer u een last lost. Klemgevaar!

De Speedy VS-S altijd in het midden van een objekt plaatsen.

Controleert u regelmatig alle afdichtingen, slangen en klemmen.

Tijdens het transport van een objekt mag het apparaat nooit worden
uitgeschakeld. Gebeurt dit toch, houdt er dan rekening mee dat de gedragen last
onmiddelijk naar beneden valt.

Indien u de Speedy VS-S met lopende motor wegzet dient u er rekening mee te

houden dat het apparaat op een plek staat waar er lucht kan worden aangezogen.
Is dit niet het geval dan zuigt zich het apparaat aan de bodem vast.

Als het apparaat met lopende motor wordt weggezet, moet erop gelet worden
dat het apparaat niet op een dicht oppervlak staat, maar altijd van verse lucht
wordt voorzien (bv. op een stuk hout).

Indien u langer dan twee minuten pause houdt is het beter het apparaat uit te
schakelen.



Neerleggen

20 /26

—probst

handling equipment

6.3.6 Last tillen,
transporteren en
weer neerleggen

6.3.7 Tillen

6.3.8 Transporteren
7 Neerleggen

8 Verstelbare hoogte van de
handgrepen

8.1  Inhangoog met
kettingborging

A

Gevaar

De navolgende stappen moeten voor ingebruikname door een mecanicien worden
gecontroleerd. Schade aan het apparaat dient van te voren te worden gerepareerd.

e Zuigmotor via de drukschakelaar aanzetten.

e Tilapparaat boven het objekt positioneren. Zuigplaat op het opperviakte
centreren.

e Tilapparaat op het objekt plaatsen.

e Delast wordt aangezogen.

® Let op de manometer! Indien —200 mbar onderdruk worden bereikt
(Manometernaald staat in het groene veld) kunt u de last optillen.
In geen geval eerder optillen! Het objekt kan naar beneden vallen.

e Bij het optillen erop letten, dat telkens maar één exemplaar wordt opgetild.
e Het tijdinterval tussen tillen en beluchten moet ongeveer 2/3 tot 1/3bedragen.

e De maximale tijd voor het tillen bedraagt 30 sekonden, waarna 15 sekonden vrij
gezogen moet worden om de motor te koelen.

Schokbewegingen moeten vermeden worden.

Het is raadzaam om afspraken met de partner te maken over het tillen en bewegen
van de last.

De gedragen last langzaam neerzetten en op een vrije bodem met vlak opperviak
neerleggen zodat de last niet kan wegglijden of kiepen.

Door het inknijpen van de handgreep wordt de last van het apparaat gelost.

De hoogte van de handvaten kann worden ingesteld. De handvaten mogen alleen
ingesteld worden als apparaat uit is.

Hiervoor de instelpinnen uittrekken en wederom op de gewenste hoogte bevestigen.

Bij gebruik aan een hefgereedschap (bv. bagger) wordt het ,,inhangoog met
kettingborging = VS-XL-EH (A) bij het hefapparaat (SPEEDY VS-140) geinstalleerd.
Zodra de aangezogen last (steenplaat) ca. 10-20 ¢cm opgetild is, wordt de
veiligheidsketting (1) uit de kettingkast (2) genomen en onder de opgetilde last
doorgeworpen/doorgevoerd.

Hierbij nooit met de handen onder de last (steenplaat) in grijpen! Gevaar voor
inklemming!

Veiligheidsketting (1) aan de andere kant van het apparaat strak aan de kettingkast (2)
inhangen.

Veiligheidsketting moet strak tegen de last liggen, opdat de last bij het uitvallen van
het vaculim (bv. veroorzaakt door stroomuitval) door de veiligheidsketting wordt
vastgehouden.
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Bij het optillen en leggen van grote steenplaten (tot een breedte van 1,2 m) dienen
altijd in plaats van de standaardhandgrepen de lange handgrepen - VS-XL-HG (B)
navenant te worden gemonteerd om zodoende de voeten buiten de risicozone te

brengen.

Standaardhandgrepen Lange handgrepen VS-XL-HG

8.1.1 Handgreepverlenging
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9 Probleemherkenning

Het apparaat mag alleen door gekwalificeerd personeel, mecaniciens en electriciens
worden geinstalleerd. Service dient eveneens te worden verricht door gekwalificeerd
personeel. Werk aan de elektronica mag alleen door elektro specialisten worden

verricht.

Controleert u na iedere reparatie de veiligheidsindicaties op en om het apparaat zoals
in het hoofdstuk 3: veiligheid beschreven.

Problemen

Oorzaak

Oplossing

Vacutimpomp functioneert
niet

Geen stroomtoevoer

Kabels controleren

De overhittingsveiligheid van de
motor is uitgeslagen

Apparaat laten afkoelen, na afkoeling van ca. een half
uur is het apparaat weer gereed voor gebruik.

Apparaat niet openen! Hierdoor vervalt de garantie!

Ter vermeiding van uitschakeling, zie hoofdstuk
»veiligheid bij de arbeid”.

Onderdruk van -200 mbar
wordt niet bereikt

Het tilobjekt is gescheurd of
poreus.

Het tilobjekt is niet voor transport met de SPEEDY VS-S
geschikt

Rubberen afdichting is
beschadigd

Afdichtingsring vernieuwen

Manometer is defect

Manometer vernieuwen

Filter verstopt

Filter reinigen




